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    12、消防水泵自动巡检时，巡检功能符合下列规定

        ①巡检周期不宜大于7d，且应能按需要任意设定；

        ②以低频交流电源逐台驱动消防水泵，使每台消防水泵低速转动的时间少于2min；

        ③对消防水泵控制柜一次回路中的主要低压器件有巡检功能，并检查器件的动作状态；

        ④当有消防信号时立即退出巡检，进入消防运行状态；

        ⑤发现故障时有声、光报警，并应有记录和储存功能；

        ⑥自动巡检时应设置电源自动切换功能的检查。

    13、消防水泵具有双电源切换功能且符合下列规定：双路电源可手动及自动切换时，自动切换时间不应大于2s。

    14、消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。

五、管路系统

    1、成套给水设备出水采用双路出水，消火栓系统口径DN150。

    2、设用于试水的管道及阀门，消火栓泵系统试水管道口径同主管管径。

    3、水泵采用自灌式吸水方式，每台泵分别设置吸水口。

    4、消防管道全部采用热镀锌钢管，承压1.0MPa，采用沟槽连接。

    5、水池进水口采用遥控浮球阀DN100；且进水管路上设DN100Y型过滤器各一只。

六、施工说明

    1、成套给水设备出水管、排污管、进水管与成套给水设备外管道采用法兰连接。

    2、试水：成套给水设备安装完成后注水24h。

    3、将双路电源引至双电源控制柜。

    4、地面水箱各传力构件及内部支撑体系承载力应满足GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》4.2.4.1的要求

       即8度0.20g的抗震设防要求。

    5、安全泄压阀泄压值设定在设计压力的1.2倍。

    6、消火栓给水管道系统试压及严密性试验应参照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.4节

       或按当地消防主管部门的有关规定执行。

七、其他

    1、泵房内设36V防爆灯2盏、应急照明灯若2盏、安全出口指示灯1盏。

    2、泵房内设灭火器2个。

为确保通过消防验收，设备厂家具有以下资质∶

1.满足12S101《矩形给水箱》总说明5.4中的防腐要求，具有耐腐蚀盐雾试验报告；

2.满足GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》总则1.0.4-6中相关规范要求，具有水箱抗震报告；

3.满足GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.5.15中相关规范要求，具有消防水泵房抗震报告；

4.满足GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.5.12中相关规范要求，具有消防水泵房耐火极限报告。
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地面消防设备设计及施工说明

地面消防设备设计及施工说明

一、设计依据

    1、《固定消防给水设备》              GB27898-2011

    2、《建筑给水排水设计标准》          GB50015-2019

    3、《建筑设计防火规范》              GB50016-2014(2018年版)

    4、《消防给水及消火栓系统技术规范》  GB50974-2014

    5、《建筑机电工程抗震设计规范》      GB50981-2014

    6、《消防专用水泵选用及安装》        国家建筑标准设计图集19S204-1

二、消防水源

    本工程设置地面消防成套给水设备，水池为HXGZ双横肋增强大模块装配式水箱。

    消防水池有效贮水容积：288m³，外形尺寸：19m×8m×3.15m(H)（含3m×8m×3.15m(H)泵房）；

    箱体五面采用5cm橡塑加不锈钢外壳保温措施。

三、消防成套给水设备给水系统

    1、消防水泵的选型

       消火栓增压泵参数：Q=40L/s H=55m N=37kW，2台，一用一备，互为备用；

       消火栓稳压泵参数：Q=1.0L/s H=65m N=1.5kW，2台，一用一备，互为备用;

    2、消防水泵的布置

       相邻两个机组及机组至墙壁间的净距：

       当电动机容量小于22KW时,不宜小于0.6m;

       当电动机容量不小于22kw,且不大于55kw时，不宜小于0.8m;

       当电机容量大于55kw，且小于255kw时，不宜小于1.2m;

       当电动机容量大于255kw时，不宜小于1.5m。

    3、成套给水设备应配备溢流排污系统，设置就地水位显示，高低水位报警。

四、消防控制系统

    消防控制柜选用智能型增压控制柜，防护等级IP55。

    成套给水设备配备消防联动、信号反馈及远程APP端口，通过云端对成套给水设备的运行工况进行实时远程监控。

    1、消防水泵控制柜设置在消防水泵房内。

    2、消防水泵控制柜在平时使消防水泵处于自动启泵状态。

    3、消防水泵保证在火灾发生后规定的时间内正常工作，从接到启泵信号到水泵正常运转的时间，当为自动启动时在2min内正常工作。

    4、消防水泵由水泵出水干管上设置的压力开关信号直接自动启动消防水泵；消防水泵房内的压力开关引入控制柜内。

    5、消防水泵能手动启停和自动启动。

    6、控制柜有显示消防水泵和稳压泵的运行状态。

    7、控制柜有显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号，以及正常水位的功能。

    8、消防水泵设置就地强制启停泵按钮，并应有保护装置。

    9、消防水泵控制柜设置手动机械启泵功能，并保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵，

       手动时在报警5min内正常工作。

    10、消防水泵控制柜的前面板的明显部位设置紧急时打开柜门的钥匙装置，并由有管理权限的人员在紧急时使用。

    11、消防时消防水泵工频运行,消防水泵准工作状态自动巡检时采用变频运行，定期人工巡检时工频满负荷运行并出流。

*332XPXQ2*



设备和主要器材表

说明：

1.本图为地面消防增压成套供水设备。

2.水箱为HXGZ双横肋增强大模块装配式水箱，采用1mX1m、1mX2m、1mX3.15m全拉伸，无横缝模压块装配成型。

3.拉筋与侧板之间采用装配式抗震专用连接件，站柱与拉筋运用镀锌扣件连接，柱与底板、顶板之间采用平板，增加了接触面。

4.地面水箱各传力构件及内部支撑体系承载力可以满足8度0.20g的抗震设防要求。

5.成套供水设备应配备导流排污系统，设置就地水位显示，高低水位报警，并可将水位远传至消防控制中心或值班室等地点显示消防水池水位。
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